
ТРАДИЦИОННЫЙ 

НОЖЕВОЙ БЛОК WAHL

ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ 

СТАЛИ 

С ВЫСОТОЙ СРЕЗА 1-3 ММ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫПОЛНЯТЬ 

ВСЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ 

В МУЖСКОМ ЗАЛЕ

СКОРОСТЬ РАБОТЫ МОТОРА

6400-6900 ОБ/МИН

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РЫЧАГ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ВЫСОТЫ 

СРЕЗА

В ВИНТАЖНОМ ДИЗАЙНЕ

ИЗНОСОСТОЙКИЙ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВИНТАЖНЫЙ 

КОРПУС

МОЩНЫЙ РОТОРНЫЙ МОТОР

ВЫШЕ СКОРОСТЬ РАБОТЫ НОЖЕЙ,  

ЛУЧШЕ ПРОХОДИМОСТЬ МАШИНКИ 

ДАЖЕ В ГУСТЫХ ВОЛОСАХ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ИДЕАЛЬНО ЛОЖИТСЯ В ЛАДОНЬ, 

ОБЛАДАЕТ ОТЛИЧНОЙ 

МАНЕВРЕННОСТЬЮ

ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ КАК ОТ 

АККУМУЛЯТОРА, ТАК И ОТ СЕТИ

АККУМУЛЯТОР: ЛИТИЙ-ИОННЫЙ (70 

МИН.РАБОТЫ ОТ ОДНОГО 

ЗАРЯДНОГО ЦИКЛА)

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЫСОТЫ СРЕЗА

РАБОТА КАК ОТАККУМУЛЯТОРА, 

ТАК И ОТ СЕТИ

ДО 70 МИН.АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ

…ЭТО СТОИТ ожидания.

100 ЛЕТ в деле

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО WAHL 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ООО «УОЛЛ РУС» (WAHL RUS LLC)

www.wahlglobal.com             wahl.rus

http://vk.com/wahlrus
http://vk.com/wahlrus

